
telefon fax

Dynín 387 789 016 387 789 026

Slav ! n 585 345 225 585 345 213
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Sendvi ové d!evovláknité desky 

pojené cementem s jádrem 

z p"nového polystyrenu nebo 

skelné vaty

HERATEKTA C-2 HERATEKTA C-3 TEKTALAN HS

Deska z p"nového polystyrenu 

jednostran" krytá 0,5cm vrstvou 

Heraklithu.Tepelná izolace s vynikající 

soudržnos#  s betonem nebo omítkou.

Deska z p"nového polystyrenu 

oboustran" krytá 0,5cm vrstvou 

Heraklithu.Tepelná izolace s vynikající 

soudržnos#  s betonem nebo omítkou.

Deska z min. vaty s kolmým vláknem 

oboustran" krytá 0,7cm vrstvou 

Heraklithu. Tepelná a zvuková izolace 

s vynikající soudržnos#  s betonem nebo 

omítkou.

Základní rozm"r mm 2000 x 500 2000 x 500 2000 x 500

Tlouš$ka desky mm 25 35 50 75 100 25 35 50 75 100 50 75 100

Hmotnost kg 3,9 4,1 4,3 4,7 5 7,5 7,5 8 8,5 12 11,7 14,5 17

Jmenovitá hodnota 

tepelné vodivos%  &
d

W/m·K 0,047 0,046 0,044 0,043 0,042 0,09 - 0,04 0,090 - 0,040

Tepelný odpor R
d

m2.K/ W 0,047 0,046 0,044 0,043 0,042 0,4 0,7 1,05 1,7 2,2 1 1,69 2,16

Difúze vodních par

Hodnota '
- ~ 50 ~ 50 5

T!ída reakce na ohe( E E B-s1, d0

Nap"#  v tlaku p!i 10% 

deformaci
kPa 50 50 50

Klí  CE    WW-EN 13168 L1-W1-T1-S2-SC(10)50-TR 20-Cl1 L1-W1-T1-S2-SC(10)50-TR 20-Cl1 L1-W1-T1-S2-SC(10)50-TR 10-Cl3
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